PRODUCENT URZADZEN ROZRYWKOWYCH

JAKAR, 44 — 240 Zory, ul. Fabryczna 10
Tel./fax. +48 32 435 79 22; www.jakar.pl

e-mail: sales@jakar.pl

ICE HOCKEY

-

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokosé: 85 cm
Szerokosé: 126 cm
Dtugosé: 218 cm
Waga: 220 kg
Zasilanie: 220-240V

11! WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA !!!

Urzadzenie jest wykonane z metalu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa,

automat musi by¢ podlaczony do gniazdka z uziemieniem AC 230V 50 Hz. J_

Przed podlaczeniem urzadzenia do sieci elektrycznej nalezy sprawdzic¢ =

stan przewodu zasilania i wtyczki. Jesli przewéd zasilania jest uszkodzony, UEZA%A&EJ{&E
EARTH

musi zosta¢ wymieniony. Jesli gniazdko lub przedluzacz nie posiada bolca

uziemiajacego — nie nalezy podlaczaé urzadzenia.

ZASADY PRAWIDLOWEGO UZYTKOWANIA URZADZENIA “ICE HOCKEY”

e Za pomoca obrotowych stopek, nalezy wypoziomowaé urzadzenie.

e Urzadzenie nalezy odpowiednio zabezpiecza¢ przy transporcie.

e Aby zapewni¢ prawidlowe dzialanie urzadzenia, nalezy regularnie sprawdzaé, czy otwory
wentylatoréw nie sg zapchane.

e Nie nalezy uzywac twardych lub ostrych przedmiotéw na powierzchni blatu.

e Powierzchnie blatu (pole gry) nalezy utrzymywaé w czystosci tak, aby dziurki w blacie nie byty
zapchane.

® Do czyszczenia powierzchni blatu nalezy stosowa¢ spray do polerowania oraz sucha szmatke.

o Nie uzywac¢ srodkow z amoniakiem do czyszczenia powierzchni blatu, takich jak ptyn do
czyszczenia okien/szyb.

e Rekomendowany przez producenta spray do polerowania powierzchni znajduje si¢ w maszynie.

e Powierzchnie blatu nalezy czysci¢ i polerowa¢ regularnie - raz w tygodniu.
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I. SCHEMAT ELECTRONIKI

use

I[l. SETUP PODSTAWOWY
Wejscie w SETUP jest mozliwe przy zerowym stanie kredytow!

Nacisniecie przycisku SET
Nacisniecie przycisku DOWN/UP

- poruszanie si¢ po opcjach
- zmiana parametrow danej opcji

\Volume Demo (- / +) — glosno$¢ demowki

\Volume \Voice (- / +) — glo$no$¢ glosu

\Volume Music (- / +) — glto$nos¢ muzyki

\Volume Alarm (not active) — glo$no$¢ alarmu (nie aktywne)

\olume Win (not active) — glto$nos$¢ wygranej (nie aktywne)

Bass MP3 (-/ +)

Treble MP3 (-/ +)

IN 1 - not warto$¢ niekasowalna — liczba kredytow od poczatku dziatania urzadzenia
IN 2 - warto$¢ kasowalna (za pomocg przyciskow DOWN/UP) - liczba kredytéw od
ostatniego kasowania

10. In Counter Games Test — licznik kredytow testowych

11. Number of service credits (switch) — liczba kredytow testowych naliczonych przez
switch’a

CoNoO~LNE

12. USTAWIENIA KREDYTOWANIA
Dla monet (przyklad w €)

CoinCH1>1

Credit-1

Na kanale 1 (CH1) ustawiona warto$¢ «1»; impuls (CREDIT) ustawiona wartos¢ «1» -->
za wrzucong monet¢ o nominale 1 € otrzymujemy 1 kredyt.

Zmian warto$ci monet na poszczeg6lnych kanatach oraz liczby impulséw dokonujemy poprzez
naci$nigcie przyciskow DOWN/UP.

Przyciskiem «SET» poruszamy si¢ po kolejnych kanatach.

Strzatka na wyswietlaczu informuje nas o tym, ktory parametr mozemy w danym momencie
zmienic.

Ta sama procedura dla opcji Coin CH2, Coin CH3, Coin CH4

13. USTAWIENIA KREDYTOWANIA
Dla banknotoéw (ta sama procedura jak przy monetach)

BANK CH1, BANK CH2, BANK CH3, BANK CH4

14. Free Play (ON / OFF) — Darmowa Gra (Wtaczona / Wylaczona)

15. Ticket Dispenser — Bileciarka

I SETUP ROZSZERZONY

Wejscie w SETUP ROZSZERZONY jest mozliwe przy zerowym stanie kredytow!
Aby wejs¢ w rozszerzone programowanie urzadzenia, nalezy jednoczes$nie nacisnaé przyciski

DOWN i UP.
USTAWIENIA
MENU FABRYCZNE ZAKRES
GAME TIME
(CZAS GRY) 240 seconds 30 — 1200 seconds
MAX GOALS
(CZAS GRY — GOLE) 50 1-50
EXTRATIME

(DOGRYWKA PO REMISIE)

120 seconds

0 — 240 seconds (0 sec = off)

SUPER PUCK

(DODATKOWY KRAZEK) 60 seconds 40 — 240 seconds (0 sec = off)
SUPER GAME -
(DOGRYWKA LOSOWANA) 120 seconds 0 — 240 seconds (0 sec = off)
SPEED MOTOR . :
(MOC DMUCHAWY) 65% 0-99%
COMMENTARY AFTER GOAL After 3 goals > 10 g0a

(PO ILU GOLACH KOMENATRZ)

TIME PRESENTATION
(CZAS PREZENTACII)

After 5 minutes

0 — 60 minutes

BLOWER - COOLING
(CHLODZENIE BLATU)

After 5 minutes

0 — 60 minutes

RESET FACTORY
(RESET USTAWIEN)

Reset do ustawien fabrycznych




